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APC Überspannungsschutzmodul für 
CAT6- oder CAT5/5e-Netzwerkkabel, 
austauschbar, 1 HE, Installation im PRM4- 
oder PRM24-Gehäuse 

Part Number: PNETR6 

 

Ausgang 

Anzahl der Ausgangs-
Steckdosen 

1 

Überspannungsschutz und Filterung 

Spitzenstrom (Normal Mode) 0.20 kA 

Spitzenstrom (Common 
Mode) 

0.25 kA 

Datenleitungsschutz RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz 

Geschützte Leitung 1 

Abmessungen 

Nettogewicht 0.02 KG 

Maximale Höhe 44.00 mm 

Maximale Breite 19.00 mm 

Maximale Tiefe 69.00 mm 

Versandgewicht 0.04 KG 

Versandhöhe 99.00 mm 

Versandbreite 33.00 mm 

Versandtiefe 95.00 mm 

Verpackungseinheit 96.00 

Abmessungen der 
Verpackungseinheit 

638 x 413 x 207 mm 

Gewicht der 
Verpackungseinheit 

6.01 KG 

SCC-Codes 3073130421718 4 

Farbe Schwarz 

Umgebung 

Betriebsbedingungen -15 - 45 °C 
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*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in 
anderen Ländern und Orten können varieren.  

Relative Feuchtigkeit bei 
Betrieb 

0 - 95% 

Operating Elevation 0-3000 Meter 

Lagerungstemperatur -15 - 45 °C 

Relative Feuchtigkeit bei 
Lagerung 

0 - 95% 

Storage Elevation 0-3000 Meter 

Conformance 

Begutachtung UL 497B,UL anerkannt 

Standardgarantie Produkt-Lebensdauer 

Konformität zu 
Umweltnormen 

RoHS 
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