
Erstklassige Klangqualität

Das leichteste DECT™-
Headset auf dem Markt

Das schnurlose Headsetsystem mit DECT™-Technologie 
bietet Mobilität, Reichweite und Klangqualität. 

Die beste Auswahl an Tragevarianten und erstklassige PC-Audioqualität in einem komfortablen, tragbaren Paket. 

Savi® 400-Serie



This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Die Savi® 400-Serie ist das einzige PC-basierte schnurlose Headsetsystem mit DECT™-Technologie, das alle 
Anforderungen an die heutige Arbeitswelt erfüllt: Mobilität plus Reichweite plus Klangqualität. Ob Sie im 
Büro oder von unterwegs arbeiten – Sie erhalten ausgezeichnete Klangqualität, können sich während des 
Telefonierens bis zu 120 Meter vom PC entfernen und erhalten ein hochwertiges Etui für noch mehr Mobilität.

PRODUKTMERKMALE

Optimales Anrufmanagement
•  Anrufsteuerung für PC-Softphones über das leichteste 

schnurlose DECT-Headset auf dem Markt

•  Der Akku* kann während Gesprächen ausgetauscht werden 
und bietet daher unbegrenzte Sprechzeit 

•  Gesprächsannahme/-beendigung über Taste am Headset 

•  Taste für Lautstärkeregelung und 
Mikrofonstummschaltung 

•  Adaptive Sendeleistung: automatische Anpassung je nach 
Nähe zur Basisstation sorgt für mehr Energieeffizienz und 
längere Sprechzeit

Beste Klangqualität

•  DECT™-Technologie bietet bessere Klangqualität und 
unterdrückt Interferenzen durch WIFI-Netzwerke

•  Wideband-Audio mit CAT-iq-Technologie

•  Noise Cancelling-Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche 
heraus

•  Digitale Signalverarbeitung (DSP) für eine natürliche 
Klangqualität

Savi 440 Empfohlenes Zubehör

• Deluxe-Ladekit, lädt Headset und Ersatz-Akku 
(inklusive Ladestation + Akku)

• Deluxe-USB-Ladekit, lädt Headset und 
Ersatz-Akku (inklusive Ladekabel + Akku)

Plantronics GmbH, Köln, Deutschland 
Deutschland: 0800 9323 400 
Österreich: 0800 242 500 
Schweiz: 0800 932 340

Weitere Informationen zum Savi 400-Produktreihe oder 
anderen Produkten von Plantronics finden Sie auf unserer 
Webseite www.plantronics.com 
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MODELL BEsTELLnUMMER

UC-Standardversion für Lösungen von Avaya®, 
Cisco®, IBM®, Skype™, uvm.

Savi W410A
Savi W420A
Savi W430A
Savi W440A

84007-04
84008-04
82396-12
83359-02

Savi W410A-M
Savi W420A-M
Savi W430A-M
Savi W440A-M

84007-02
84008-02
82397-12
83372-02

TM

*Ein zusätzlicher Akku ist separat erhältlich. Für unbegrenzte Sprechzeit, sowie um 2 Akkus gleichzeitig aufladen zu können, 
benötigen Sie entweder eine Deluxe-Ladestation mit Akkuset (84601-01) oder ein USB-Deluxe-Ladeset (84603-01). Beide 
sind separat erhältlich.  
**Unbegrenzte Sprechzeit dank austauschbarem Akku (zusätzlicher Akku separat erhältlich).

OPTiMiERT füR UnifiED COMMUniCATiOns

Anschlussmöglichkeit PC-Softphone und Mac über USB-Adapter

Ideal für Nutzer, die ein Laptop für die Sprachkommunikation einsetzen 
und beste Sprachqualität verlangen

Sprechzeit/Standby Bis zu 7 Stunden (W440)**; bis zu 6 Stunden (W430) 
bis zu 9 Stunden (W420, W410)

Headset-Gewicht Konvertibel – 21 g; Ohrbügelmodell – 25 g; 
Kopfbügelmodell Monaural – 72 g; Kopfbügelmodell Binaural – 94 g

Frequenzbereich DECT, Reichweite bis zu 120 Meter

Audioleistung PC-Wideband, bis zu 6.800 Hz

Akustischer Schutz Soundguard® DIGITAL™-Technologie begrenzt die Lautstärke automatisch 
auf 118 dBA; Akustischer Schrecksituationen werden erkannt und 
beseitigt. Plötzlich auftretende, hohe Signalstärken werden minimiert und 
ein Durchschnitt von 85dBA nicht überschritten. SoundGuard (W430): 
Technologie begrenzt die Lautstärke automatisch auf 118 dBA

Garantie 2 Jahre

Konvertibel

Ohrbügelmodell

Kopfbügelmodell

Austauschbarer Akku* für 
unbegrenzte Sprechzeit

Noise Cancelling-
Mikrofon

USB-DECT-Adapter (im  
Lieferumfang enthalten)

Elegante magnetische 
Ladestation

Taste für 
Gesprächsannahme/-
beendigung

Lautstärkeregelung 
+/- über eine Taste

Savi® 400-Serie


