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Das SupraPlus™-Headset von
Plantronics setzt neue Maßstäbe im
Design und bei der Leistung für
Callcenter- und Büro-Headsets.

SupraPlus-Headsets sind als monaurales oder
binaurales Modell sowie mit dem
einzigartigen, austauschbaren und farblosen
Sprechröhrchen von Plantronics oder einem
Noise Cancelling-Mikrofon erhältlich, sodass
Sie für Ihre persönliche
Kommunikationsanforderung das richtige
Modell wählen können.

SupraPlus ist mit ihren bestehenden
Plantronics-Adaptern kompatibel und bietet
zusätzlich eine verbesserte Tonqualität durch
SoundGuard™ und Call Clarity™. Außerdem
können Sie mit dem eleganten Headset
sowohl bei der traditionellen als auch bei
VoIP-Telefonie den Vorteil freier Hände
genießen.

Das SupraPlus kann aufgrund seines
unübertroffenen Tragekomforts rund um die
Uhr getragen werden. Alle Modelle sind
federleicht und werden über ein einzelnes
Kabel angeschlossen. Monaurale Versionen
verfügen außerdem über ein T-Polster für
einen bequemen Tragekomfort auf dem Kopf.

Die Nutzung des Breitband-
Frequenzspektrums sorgt für einen klaren,
natürlichen Klang und somit für Hörkomfort
sowie für eine verbesserte
Sprachverständlichkeit.

SupraPlus ist in den Farben silber und
schwarz erhältlich. Die Version in silber
bietet luxuriöse Kunstleder-Ohrkissen,
wohingegen die Version in schwarz mit
Schaumstoff-Ohrkissen ausgeliefert wird.

Neue Maßstäbe im Headset-Design 
und bei der Leistung
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• Breitband-Frequenzgang für einen 
natürlicheren Klang

• Neue komfortable T-Polster und
verstellbare Hörkapsel für einen
Tragekomfort rund um die Uhr

• Federleichtes, elegantes und 
modernes Design

• QuickCall-Funktion für kurze 
Anrufe

• Robustes Design und stabile 
Konstruktion für eine 
außergewöhnliche Zuverlässigkeit

• Große Auswahl an Modellen, je nach
persönlichen Vorlieben:

• Binaurale oder monaurale
Version mit nur einem Kabel

• Einzigartiges, austauschbares 
Sprechröhrchen- oder Noise 
Cancelling-Mikrofon

• Version in schwarz mit 
Schaumstoff-Ohrkissen oder 
Version in silber mit 
Kunstleder-Ohrkissen

Hauptmerkmale: Technische Daten

Gewicht

Monaural 49 g
Binaural 74 g

Übertragungsdaten (typisch)

Empfindlichkeit bei 1 kHz -39,0 ± 3,5 dBV/Pa
Frequenzbereich 200 bis 4000 Hz
Gleichspannungsbereich 1,5 bis 5 V
Rauschunterdrückung 7 dB (nur für Noise Cancelling-Modelle)
Ausgangsimpedanz < 100 Ω
Typische Testbedingungen 1,8 V Gleichspannung, 3,3 KΩ

Gleichstromwiderstand, 3,3 KΩ Wechselstromlast

Empfangsdaten

Empfindlichkeit bei 1 kHz 15 dBPa/V (monaural)
9 dBPa/V (binaural)

Frequenzbereich 100 bis 4000 Hz
Schallpegelgrenze 24 dBPa
Eingangsimpedanz 150 ± 25 Ω (monaural)

300 ± 25 Ω (binaural)
Typische Testbedingungen 100 mV Stromversorgung, 10 Ω Quellimpedanz

Gemessen am künstlichen Ohr gemäß ITU-T Type 
3.3

Die technischen Daten können Änderungen unterworfen sein.
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Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
0800 410014
+44 (0)1793 842200

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
(0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99

0 , 15 € TTC / mn

+33 (0)1 41 67 41 41

Plantronics Acoustics 
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934
+39 039 685971

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Service: 0800 9323 400
Technik: 0180 5007996
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
902 41 51 91
+34 91 640 47 44

Plantronics Middle East
Eastern Europe, Africa
and India 
+44 (0)1793 842443  

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 28 95 00
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70
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